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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU TECHNICZNEGOI NSTALACJ I Cl EPGEJ W
Ut YTKOWHBDGRZEWANIA C.0.Z ZASTOSOWANIEM

KOLEKTOREW SGONECZNYCH WRAZ Z ADAPTA
| STNI EJt CEJ I NSTALACLI CIEPGEJ wOD"

1. Wstneg:-I ny opis inwestycyjny

Podstawa Opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

Umowy na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
zawartejp o mi nlizeycezj N Gowi ¢c k N w Go wi4e0z u ul
Go wi c z-46 880e07-82 t6l. 0-46 837-66-15

,a FFDWA PPHU. 91-320 G- d¥ wul Z gni ae rdsoksat alwn4 /i1
mont aU kol ekt orfs avl @rdl@abiektuz ny ¢ h

Wy Usze Seminarium Duchoy
Adres:99-4 0 0 Gowi ¢z
Ul. Seminaryjna 6
Nr telefonu:(+48) 046 837 60 16Nr faksu:(+48) 046 837 60 16
E-mail: wsd @diecezja.lowicz.pl

Przedmiot Opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji solarnej opartej na najnowszych )
kol ekt orach zsgpanruiewc;rmy\IclwymrahJNl owgpBbaz, rur kN
uzyskiwania ci ep gdegrzewaniainstalaciUogritr&nege ®grzewania.

1.1 Podstawy prawne niniejszej dokumentacji

~

Niniejsza dokumentacja technicznaopieras i " na podst awi e ni Uej cy
przepis-w prawa:

Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wr

RozporzNdzeni e
Ministra Infrastruktury
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W sprawie szczeg:- gowego zakprejsktowej, f or my doku
specyfikacji technicznych wykonania | odbi or
programu funkcjonalno-u Uy t k owe g o .

z dnia 2 wrzeSnia 2004 r.

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Pr awo zam- wi e E
publicznych ( Dz. U. NrorazDz. Y. Nrpg©ppz. 55177 z p- Fn

Zakres i forma dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa, sJguUNca do opisu
wykonanie rob-t bud oievjest wyynagane uzgskaaie gozwelenia ¢ h
na budown, skgada sin w szczeg:-lnoSci z

l)projektu budowl anego w zakresie uwzgl ndn

budowlanych ;

2) projekt-w wykonawczych, w zakresie o Kk
3) przedmiaru rob-t, w zakresie o kt-rym
4) informacji dotyczNcej bezpiecze@E&stwa i

przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie
odriabnych przepis: w.

2. Dokumentacja projektowa, sguUNca do opi su
wykonanie rob-t budowlanych, dla kt-rych nie
pozwol enia na budowneg  slknjpa®ai s2 n: w szcz
1) plan-w, rysunk-w lub innych dokument - w
jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu
podstawowych oraz uwarunkowa® i dokgadnej
wykonywania;
2) projekt-w, pozwole®& wuzghodni e i opi ni |
odrnAnbnymi przepi sami
3 JeSli zam-wienie roboty budowl ane, k

udzielane w trybie z
umowy przyjnto zasad
projektowa mbdlée moiwa l

na o
am- wienia z wolnej rnki
n wynagrodzenia ryczagto
przedmiaru rob-t.
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1.2 Wprowadzenie do tematu energii solarnej

(7 %niniejszej dokumentacji)

Infformacjepr zy bl i UajANce probl ematykn wykorzys
zawarte w tej czNnASci opracowamdidormagest agy p
zawarte na stronach internetowych

www.kolektory.com , www.windandpower.com , www.ffdwa.prv.pl

za zgodN wgaSciciied iodrtiromy mlm wpm-dwet a

Poni ewaU wykorzystanie energii sgonecznej do
uUyt kowe | nie jest powszechnie znane dl atego
uzupegnil o podstawowe zwi Nzane z tN probl em
Najwinkszym Fr -dgem ni emystaenji cemeiregi,i djaa sno wse
ener gi i o mocy 27*1.000.000.000 MW. Wystnpuj
wysygaj Nc w ci Ngu 14 dni do powierzchni Zi em

zapotrzebowanie energetyczne naszej planety. Energia promieniowania s gonecznegoc
jest energi N o ogromnym potencjale a jej zas
wystarczy naok. 5mid. | at . Energia promieniowania sgone
wykorzystywana za pomocN ogniw fotowoltaiczn
Jednak powszechne zastosowamicen tnyacsh Nuri zghod zwes®E uw
spadku cenur zNdze@& stago sif moUliwe dzinki post.
umasowieniu produkcij.

SgoE&edsbawowe, niewyczerpalne i czyste Fr
postaci promieni owania sgonecznego do zewnnt
energia o war f.oSlceistl.t306 tkzaW.m st aga sgoneczna
przez atmosferntopjemienbsdwhnaae na skutek o
absorpciji na ¢z gaz-w i pyg-w. Ta
d ni
D

—+

teczkach

] g

Ns

bez przeszk-d O powierzch iemi jest nazy
N a c

z

bezpoSredni m" tomi ast it Hio,walnta: raa pj- &Fnti eq
: emi t owan przez czNste
i pyg-w, dochodzNc do

ziemi w spos-b nieupor

nazywana jest "promieniowaniem
rozproszonym®. Suma
promi eni owania bezpoSr
nasgonecznienia) i ro
ocieraj Ncatzwdo zi emi t
agkowite promieni owan
§ o n e e@ [WwWén?.

nu oo~
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Nat omi ast suma energi. napromi eni owani a bezp
odbitego padaj Nca w
jednostce czasu to

nasgonec HMN/NEn i

Kol ejnym waUnym kryt
warunk-w hel ihocentry
jest usgonecznienie
Srednia |liczba godzi
bezpoSredni N oper ac|]
w ci Ngu roku.

W naszych szerokoSc
geograficznych i przy

optymalnych warunkach

pogodowych (bezchmurne

ni ebo, Srodek dni a)

wartoSli energii cagk
promieniowa ni a sgoneczneg
E_TTEE wwm? \wvnosi od 900 kWh/m? na rok

do 1200 kwWh/m? na rok.
Weddug normy przyjnmonjperokn N1000. k Wat moSci na
w Polsce w godzinach9-1 5 wy n o s z XBOOoW/m%. 0 0

W skal. roku w Pol sce mienlé ev pryedzale cdZ1390 dona u s §
1900 godzin, w zaleUnoSci od regionu. $redni
godzin.

Rurowe kol ektor yKomlrekltndroywepr - Uni owe t o wysok:
szczytowy produkt techni ki solarnej. Jest do
pgaskich, zwgaszcza w okramwamh wi osennym i |

Wynika to ze zdolnoSci

kol ektora pr-Uniowego do T R SRS O
absorbowania promieniowania w kanale gléwnym
rozproszonego i drastycznie a7

ograniczconych strat <ciepga

dzinki pr-0Oni w rurach

kol ektor a. Powgoka absorijNca
w kolektorach rurowych ma Energia stoneczna S
najczinSciej postal p;%mgggogmeggof
paska z przyIutowanN od s
rur kN miedzianN, blegnl\[ﬂ”" .
wewnNtrz rury. Niekt-/_;_;"

producenci stosuj N ry
. . ~ |
powl ekani enejwewnntrz |
o ciepto zaabsorbowane
1\ P przez rurke ciepta
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powi erzchni rury w powgokn absorb

rbuj
w i zol owanej szynie zbiorczej, w kt

Rury kolektora moUna obr
kierunku optymalnym do kierunku

padania promieni sgonecz
czemu wzrasta i ch efekty:
wykonane ze szkga sol arn
hartowanego o gruboSci 1
Dzinki moUliwoSci obrac
pr-0Uniowych, kolektory p
byl z powodzeniem mont ow.
fasadach budynk:-w | ub pg.
pgaski ch edza ckhoancihe cbz n o Sc i

montowania kosztownych i
pracochgonnych konstrukc
Dodat kowN zaletN rur pr-Uniowych jest moUl i w
uszkodzeni a. Bez koniecznoSci zamykania ukga
Wysoka efektywn o Si kol ekt or -w pr-Uni owych umoUl i w
doborze il oSci kol ektor: -w, wspomaganie centr

ogrzewaniu).

Instalacje solarne I nstal acje solarne z kol ektor ami S
ur zNdze @ zapeewndi Na jwbcdyiic,h pcoidgr zewani e wody w
wspomagani e centralnego ogrzewania. W skgad

-kol ektory sgoneczne

- zbiornik z wymiennikiem

-zesp-Qg pompowy rerzawlEsemabezp

- sterownik elektroniczny

-mocowania kolektora sdgonecznego
-pgyn niezamar zaj Ncy

-pompka do napegniania ukgadu oraz naczyn|
-Srubunki oraz zespogy przygNczeni owe kol
Do wyUej wymienionych felkeonmesnttr uvk cnj ail eM$yp od ccdzaN
zbyt pgaskiego 'k\'ufsl;udvvkn i ..%
i nwestor chce i ; 8 T

owal;\
6(

i
kol ektory z dachs
el ementy obr - bkiS®
pokrycia dachowego.

Projekt wykonag mgr inO. P i ¥= Folarnych

R ,,-__‘“,_‘_ ){-



Schematy podstawowych instalacji solarnych CWU

Instalacja solarna z podgrzewaczem dwu wymiennikowym i zasilaniem z
kol ektor-w oraz pieca c.o0.

czujnik
temperatury
kolektor odpowietrznik
stoneczny

N

\4\4// zawdr | o

mieszajqcy
»}-t _D_ [ |
X né_ ‘ \ - _ -
b\ s
AN
w7 | zespét . oW g
' sterowniczo- @ geis
Ll pompowy R W zasilanie
Y i i ujr ;g zimnq wodq
e : peratury |
Wk - — <+
” ‘ - | tréjnik
zawor spustowy LT

-

podgrzewacz kociot C. O.
CWU
|l nstalacja solarna z zasobnikiem dwu wnUowni
rozwi Nzaniem. Jeden wymiennik poddNczony jes
zasilania ciepgN wodNwzseresiaecpoza®onewway m
zapewniajN z regugy 100% pokrycie zapotrzebo
prawidgowo dobranej instalacji ) wifnc nie ma
sezonie grzewczym przy sgabszym nzpigoggoneczni e
niezaleUnie czy jest to piec ze sterowni kiem

bez sterowania. N N N

Do zasobni ka dwuwnUowni cowego moUna takUe
ciepdg wodn w przypadkwrzagdiye @ aprkizmmes izleirlndd 2 e
zabr a [ g
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|l nstalacja solarna z dwoma zasobni kami, podd
I piecac.o.

czujnik
Rolekt bemperatéu(;yd ) n
or Ipowtetrzni AN
sloneczny\ \ %\ ﬂiﬁ li ﬂ—.
N e,
—» ; !
gawqr 1
% 77777 l ry ' mieszajacy * : ;":.
i | &
b &l
Ay grzatka elektryczna Qe !
5 ; ] atis
i gfégﬂ%niczo- -« ! '
pompowy - ; X = |
.. czunik. zasilanie czujnik \
- temperatury zimnq wodq _te_m_pgrgtyr_y_:
¥ zawér < > :
spustowy |[WESESRR 0 [ !
podgrzewacz podgrzewacz kociot C.0.
CWU CWU
Rozwi Nzanie to stosuje sifn w sytuacji gdy in
ogrzewania ciepgej wodyi ki @mejcadmrmowin Jowhiec aw
do niej dogNczyl i nstal acj n szobiaorrnnN. k @A bdyo kngi ae
sin dodzaaskobmyi k z takUe jednN winUowni cN i gN
ogrzewaj N pierwszy zbiorni k, z nik,izasila drggo C|epg‘j
zZzbiorni k. ZaletN tego rozwi Nzania | est oUl i
pierwszego zbiornika i ogrzewania z pieca ty
to koszty. Dodat kowo nie trzeba usuwal i stni

2. Wytyczne przy projektowaniu instalaciji

Dob-r podzespod- - wmwaoogryewania wodeC.V8.Wb. | ar n

2. 1 Zasobnik na ciepgN wodn uUyt kowN.

Przy doborze zasobni ka opieramy sin na wymog
mieszkaniowym PN 1 92/B T 01706

Przeznaczenie dla:

dla obiektu 5
WyUsze Sembnmaehowme w Gowiczu
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Zapotrzebowanie na ciepgdN wo#@ ACOytvkowN o
[litry/osoba]dlaWy Us ze Semi nari um Duchowne w

wraz z z.pspuwedeknmchni a pral ni e si-fopobigkcieSr edni o 8
zlokalizowane jest 80 n a t r yusywalkv)

KaUdy natnriyos kz uSdtyewda z g o dni evodyo temperatuikze 350 | i t r -
C.Przygotowana woda mi @@yt kmd wma mah ddANEX4Ce mper at u
dlatego zapotrzebowanie wody o temperaturze35Gb fidzi e wynosi |
Vz=40(35-10)/(55-10) = 22,2 1litr-w na osobn

- przyjmowane jest na poziomie Vz =22,2 | i t r - wi/doos oobbnl i cze & przyjr
il oSi os %0 pzogwdieije z w.w normN PN

Poni ewa80 pastyskbwi tSo edai o zu Uy80*i222=wody wyno
1776 1 i t tw:uwo temperaturze55 € dodat kowo dl a obsgugi K uc
punkt - -w odbioru c¢c. w. u. zuzyci el¥wbebkszamy o
20421 i tr-w wody &5 EemPenaéwal@derozbi -r wody ni e
w ci Ngu doby a Sredmri &r ejdens te dyload2042Hgpavcez i nwy n ¢
5101 i tr - w [/ g od ziameiczynnikZgzpwrzegoDe= b1DE5-10) =

22977 kcal/lh = 23000 W . Zgodnie z bilansem cieplnym budynku wg danych

projektu kot ggowni 2z a@omdrzewaaidhbudyrkmwyeosi 858 200i e p §g o

W . Cagkowite mnapat rrpdgmowymiae8840DWbndzi e ok.
Projektowana obj ntzo §lal 2Win@iSriika wyni ka
V= (2*Vz* Lo*(Tcw-T2))/(T-Tz)
Gdzie :
1 Vz - objntoSli dobrana jako zapotrzebowani e
T Lo - liczba o0s:-Db
f Tcw- temperatura ciepgej wadkyjWMt@urmrkbci e po
T Tz - temperatur a Zi mnej wody (5A C )
T T - temperatura wody w podgrzewaczu min. 45 &

~

DaWyUsze Seminarium Duchowne w Go
przyj mujemy pbw$iBeEps: b
V= (2*15*80*(45-5))/(75-5) = 1072 litry

Na podstawi €oobkecene&tianwpkoszys ej Ncego zas
do projektowanej Instalacji solarnej CWU i dogrzewania CO dobieramy dwa

zasobniki solarne opoj e mn o D¢ i t 5 2 wWProkChe&hdiyny TiSun!l i t co- w

wraz z istniejNcym zasommo %k eombmbiika i wy mi laaijoN
obliczeE i stanowil bédzbefwystoepgaj Nwody uUyt k
jednoczeSni e realizowal bfAndzie funkcjhn d&bgr zewan
CWwu.
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Dane techniczne zasobnika 1 szt. Pro Clean firmy T]'.SUNG

Ti SUN GmbH Stockach 100 6306 S°] | Austri

T: +43 5333 20 0
F: +43 5333 201 100
E: office@tisun.com

f Maksymalne ci Snieni e 3 bar

f Maksymalne ci Snieni e

T PrzygNcza CWwWU 1 cal

f  Maksymalna temperatura pracy 110 AC

f Poj emnoO3iit r50w

1 Izolacja zasobnika i melamina

f PojemnoSi wody taGWuv

1T R-Unice temperatury e dl a
temp CWU 38 AC

! 301/min 4AC

f 40I/min 6AC

T 50 l/min 10AC

f PrzygNcza instalacij. | a

f PrzygNcza instalacij. /| 4 cal a

1 Gwarancja 10 lat

Specifications
Talbegt Db Owibod  WibAwih Wilbbwibh Sine
e R L ke
capacity”
PC500 %o Bl Eom 1mm 1R 180 Bl il 0|
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Przedsi nbi or sHandlowe PWykonavkze o w o
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